Rzut parteru — usytuowanie znakéw bezpieczenstwa i kierunkéw ewakuacji
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Rzut pietra — usytuowanie znakéw bezpieczenstwa i kierunkéw ewakuacji
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Rzut piwnic — szatnie — usytuowanie znakéw bezpieczenstwa usytuowanie znakéw bezpieczenstwa i kierunkéw ewakuac;ji

Rzut sali gimnastycznej — usytuowanie znakoéw bezpieczenstwa i kierunkéw ewakuacji
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Budynek —
szkoty

Miejsce zbiorki—
do ewakuacji
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1. Parametry budynku:

Podstawowe budynku: . Podziat obiektu na strefy pozarowe:

- liczba kondygnacji nadziemnych — 2, Budynek szkoly znajduje si¢ w jednej strefie pozarowej
- liczba kondygnacji podziemnych — 1, zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi - ZL Il

- wysoko$¢ budynku — 8,4m (niski), pomieszczenia piwnicy pod budynkiem dydaktycznym zostaty
- powierzchnia zabudowy — 2974,2m? wydzielone pozarowo drzwiami przeciwpozarowymi o
- powierzchnia uzytkowa — 7 134,09m? odpornosci ogniowej EIB0. W przedmiotowych pomieszczeniach
- kubatura — 20317m?. zostaly zlokalizowane pomieszczenie szatni na ubrania uczni
- kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il (czg$¢ dydaktyczna) oraz podzielone na boksy wykonane z siatki stalowej, pomieszczenia dla
ZL IV (lokal mieszkalny zlokalizowany w segmencie gtéwnym), kotek zainteresowan.

- klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”,



